


http://www.arturia.mom/














http://yusynth.net/index_en.php






https://www.arturia.mom/login








































https://www.kensington.com/us/us/home


























































































































































































































https://www.arturia.mom/support/updates&manuals
https://www.arturia.mom/
https://www.arturia.mom/support/updates&manuals



























































	ユーザーズ・マニュアル
	クレジット
	ディレクション
	エンジニアリング
	マニュアル
	デザイン
	サウンドデザイン
	ベータテスター

	Arturia MiniBrute 2Sをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます！
	使用上のご注意
	仕様変更について：
	重要：
	注意：
	注意事項としては以下を含みますが、これらに限定されるものではありません。：

	はじめに
	もくじ
	はじめに
	インストール
	使用上の注意
	ご使用にあたって
	本製品の登録
	MiniBrute で世界とつながろう
	リアパネルの端子類
	パッチベイ

	ウォームアップとチューニング

	クイックスタート
	オリジナルサウンドを作ってみよう：“ベーシックパッチ”
	サブオシレーターを加える
	パッドでフィルターをスウィープする
	LFOについて
	LFOでフィルターをスウィープさせる
	VCO 2でビブラートを加える

	エンベロープについて
	ADエンベロープ
	ADSRエンベロープ

	シーケンサーとアルペジエイター
	Syncボタン
	アルペジエイター
	シーケンサー
	パターンのレコーディング（リアルタイム）
	パターンのレコーディング（ステップモード）



	ハードウェアについて
	主な機能
	Shiftボタン
	入力と出力
	トップパネル
	シーケンサーセクション
	パッドのオクターブとトランスポーズ
	Octave + / - pads
	パターンのトランスポーズ


	リアパネル
	盗難防止ロック
	出力
	MIDI
	USB
	電源


	Top Panel
	LFO
	波形
	同期
	レート

	VCO 1
	ファインチューン
	グライド
	パルスワイズ
	Metalizer
	FM
	Ultrasaw Amt
	PWM
	Metal Mod

	VCO 2
	チューン
	Wave
	Range

	フィルターセクション
	モード
	カットオフ
	レゾナンス
	FMノブ
	ADSR（フィルターエンベロープ）

	RM（レゾナンスモジュレーション）
	Att 1 > カットオフ

	アンプセクション（AMP）
	Brute Factor
	マスターボリューム
	グローバルチューン
	Att 2 > Amp

	Osc Mixer
	Saw / Ultrasaw (VCO 1)
	Square / Modulated Pulse (VCO 1)
	Triangle / Metalizer (VCO 1)
	ノイズ
	Ext
	Osc 2 (VCO 2)
	ADSRエンベロープスライダー
	ADエンベロープスライダー
	ADエンベロープスイッチ
	Gate/Trig
	Once/Loop


	パッチベイ・セクション
	二次シフト機能

	シンセシスの基礎
	アナログシンセサイザーの構造
	シグナルジェネレーター
	ピッチドシグナルジェネレーター (オシレーター)
	アンピッチド（非楽音）シグナルジェネレーター

	シグナルエンハンサー
	フィルター
	フィルターとは？
	フィルタータイプ：ローパス、バンドパス、ハイパス、ノッチ
	レゾナンス、またはエンファシス

	アンプ
	モジュレーター
	ローフリーケンシーオシレーター（LFO）
	エンベロープジェネレーター
	AD（アタック、ディケイ）
	ADSR (アタック, ディケイ, サスティーン, リリース)
	アタック
	ディケイ
	サスティン
	リリース

	ADのアタックとADSRのアタック: 両者の違いとは？



	The Patch Bay
	一般的な概念
	パッチベイセクション
	パッチポイント：入力と出力
	フルスケールの出力
	配線済みの接続
	外部デバイスと内部ルーティング
	コントロールボルテージ（CV）入力


	VCO 1セクション
	ピッチ
	FM
	Ultrasaw
	PWM
	Metal入力
	Metal Mod
	Sync
	Lin FM
	Sawtooth
	Square
	Triangle
	Noise

	VCO 2セクション
	Pitch 2入力
	VCO 2出力

	EXT INセクション
	Master
	Ext

	FILTER端子
	FM入力
	RM入力
	カットオフ

	AMPセクション
	INVERTERセクション
	ADSRセクション
	Trig
	ADSR出力端子

	ADセクション
	AD Trig
	AD Attack
	AD Decay
	AD Out jack

	LFO 1&2セクション
	LFO Out 1
	LFO Out 2

	VCAセクション
	In 1 / In 2
	CV
	VCA Out

	ATTENUATORSセクション
	アッテネーターを使用する
	In 1 (Att 1)
	Out 1 > Cutoff (Att 1)
	In 2 (Att 2)
	Out 2 > Amp (Att 2)

	Sequencerセクション
	Clock
	Reset
	Sync & Run
	2つのArturia製品間でTRSケーブルを使用する
	MiniBrute 2と他のデバイスとの間に2本のTSケーブルを使用する


	MIDIセクション
	KBD
	Gate
	Velo / Mod 1
	Press / Mod 2


	Seq / Arp： 共通機能
	タイミング機能
	ピッチとトランスポジション
	トランスポートセクション
	プレーバックとポリフォニー
	Synchronization
	マスターとして
	スレーブとして
	シンク入出力の種類
	クロックのコネクター


	メトロノーム（Shift + Sync）
	テンポ
	Tap
	Time Division
	Swing
	Master Swing と Time Division

	ゲートタイム： Seq vs. Arp
	再生方向/ノートオーダー
	シーケンサー：再生方向

	トランスポートコントロール
	ストップボタン
	オールノートオフ

	プレー/ポーズ・ボタン
	Seq / Arpを最初からリスタートする

	レコードボタン
	ステップレコード・モード
	リアルタイムレコーディング


	スケールの選択
	スケールとは何か
	スケールタイプ
	クロマチック
	メジャーとマイナー
	ドリアンとミクソリディアン
	ハーモニックマイナーとブルース
	User scale

	ユーザースケールの定義

	シーケンサーの基礎
	パターンの再生
	パターンのポーズ
	パターンのリスタート
	パッドオーバーライド
	パターンのトランスポーズ
	パッドを使用する
	オクターブレンジの設定
	外部MIDI / USBを使用する


	パターンのレコーディング
	リアルタイムでレコーディングするための基本的な考え方
	複数のパターンをレコーディングする

	ステップモードでのレコーディングの基本概念

	パターンのマネージメント
	フラッシュメモリーとRAM
	バンクの選択
	パターンのロード
	ロードの待機 / インスタントチェンジ

	パターンを元に戻す
	パターンの保存
	パターンのコピー
	パターンのペースト
	パターンの消去

	チェインの作成
	チェイン順の確認


	シーケンスのエディット
	トラックの選択
	トラックタイプ
	Pitch + Gate + Velo + Press = ピッチトラック
	ピッチ / スケール
	パターンのルートノートはどのように決定されるか。
	ルートノートの設定
	ピッチの二次機能：スライド

	Velo
	Veloの二次機能：スライド

	プレッシャー
	プレッシャーの二次機能：スライド

	xV: 1V、2V、5V、8V
	xVの二次機能：スライド

	ゲート
	ゲートの二次機能：ステップリピート

	エンベロープ
	ゲートの二次機能：アタック

	LFO
	LFOの二次機能：アンプリチュード（振幅）


	トラックミュート
	独立したタイミングディビジョン
	リアルタイムのエディット
	レコーディングの消去
	ステップエンコーダー：ストップ、またはプレー

	ステップモードでのエディット
	パッドについて
	ステップエンコーダー：エディット、オーディション
	一次/二次エンコーダーの機能

	コピー/ペーストの手順
	イレース機能

	ページ
	ページエディット・ビュー
	ページのコピー：重要なコンセプト

	パターンを長くする
	長くすると拡張： どう違うのか？
	シーケンサーパターンを長くする
	シーケンサーパターンの拡張
	例 1
	例 2
	例 3

	異なるページの表示
	ページフォロー・モード
	デフォルトのパターンレングス
	Lengths > 16 steps
	ステップ17-32のエディット
	タイムディビジョン


	独立した再生方向

	アルペジエイター
	アルペジエイターとは？
	アルペジエイター機能
	基本操作
	Arp/Loopボタン
	Arpモードの選択
	トランスポートセクション
	テンポを設定する
	タイムディビジョン
	ホールドモード
	転調についての注意
	スケールについての注意


	アルペジエイターモード
	Arp モード： Up
	Arpモード： Down
	Arpモード： Inclusive
	Arpモード： Exclusive
	Arpモード： Random
	Arpモード: Order
	Arpモード： Up x2
	Arpモード： Down x2

	マルチオクターブのアルペジオを作る
	最大16のノートを追加する

	アルペジオを一時停止する

	Arp/Loop 機能について
	ルーパー
	シーケンサートラックとアルペジエイター

	はじめに： MIDI Control Center
	MCCについて
	Helpファイル
	必要動作環境
	インストールとロケーション
	接続
	起こりうる問題： Windows OS
	起こりうる問題： macOS

	マニュアルを探す


	MIDI Control Center
	テンプレートブラウザー
	ライブラリーの構築

	デバイスメモリー
	ワーキングメモリー

	ローカルテンプレート
	ドラッグ＆ドロップ

	Store To/Recall From
	‘Store To’ボタン
	MiniBrute 2Sでエディットしたシーケンスをリコールする
	セーブ、デリート、インポート/エクスポート...etc.

	デバイスセッティングのインポート/エクスポート
	データ入力
	デバイスセッティング
	MIDIコントローラー・セッティング
	User Channel（ユーザーチャンネル）
	MIDI Input Channel（MIDI入力チャンネル）
	MIDI Thru（MIDIスルー）
	ModWheel MIDI Ch（Modホィール MIDIチャンネル）
	ModWheel CC（ModホィールCC）
	Pitch Bend MIDI Ch（ピッチベンドMIDICC）
	Pad Velocity curve（パッドベロシティ・カーブ）
	Pad Aftertouch curve（パッドアフタータッチ・カーブ）
	Pad Poly Aftertouch（パッドポリ・アフタータッチ）
	Pad MIDI Out Port（パッドMIDI出力ポート）
	Seq MIDI Out Port（SeqMIDI出力）

	シーケンサーセッティング
	Metronome Resolution（メトロノームレゾリューション）
	Global Tempo（グローバルテンポ）
	Sync Clock In/Out settings（シンククロック入出力）
	Next Seq（ネクストシーケンス）
	Fixed Velocity Mode（固定ベロシティモード）
	Fixed Velocity Value（固定ベロシティ値）
	Tap Tempo average（タップテンポのアベレージ）
	LFO1 Key Retrig（LFO1キーリトリガー）
	LFO2 Key Retrig（LFO2キーリトリガー）
	Master Swing（マスタースウィング）

	Transposition（トランスポジション）
	グローバルトランスポーズ
	Transposition Input port（トランスポジション入力ポート）
	Transpose Input channel（トランスポーズ入力チャンネル）
	Transpose Center Pitch（トランスポーズセンターピッチ）

	CV/Gateセッティング
	CV Pitch（Mod 1、2）
	V/Ocベースノート、Hz/Vベースノート（Mod 1、2）
	ノートプライオリティ
	エンベロープリトリガー
	ピッチベンドレンジ
	ベロシティレンジ
	プレッシャーレンジ
	V/Oct ベースノートピッチ

	トランスポートセッティング
	トランスポートモード
	ストップ/レコード/プレー

	ユーザースケール


	シフト機能
	シフト機能チャート
	シフト機能の説明
	すべてのモード
	SHIFT + Arp/Loop On
	SHIFT + Last Step
	SHIFT + Load
	SHIFT + Pad 1-4
	SHIFT + Pad 5-8
	SHIFT + Pad 9-16
	SHIFT + Pad 16 + Pad 1-12
	SHIFT + Pad 16 + Tempo Knob
	SHIFT + Page 16 .. 64
	Last Step + Page
	SHIFT + Play
	Record + Play
	SHIFT + Rec
	SHIFT + Save
	SHIFT + Sync
	SHIFT + Tempo knob
	SHIFT + Track Select
	Arp/Loop On + Tempo knob
	Erase + Tempo knob + Pad 1-16
	Load + Tempo knob + Pad 1-16
	Paste + Tempo knob + Pad 1-16
	Sync + Tempo knob
	Erase + Page 16 .. 64
	Copy + Page 16 .. 64
	Paste + Page 16 .. 64
	Load + Pad 1-16
	Save + Pad 1-16
	Last Step + Pad
	Velo/Press + Tempo knob

	ステップレコーディング・モード
	SHIFT + Encoders 1-16
	Erase + Pad 1-16 (in Edit mode)
	Copy + Pad 1-16 (in Edit mode)
	Paste + Pad 1-16 (in Edit mode)

	パッド演奏 / リアルタイムモード
	Erase + Pad 1-16
	Copy + Pad 1-16
	Paste + Pad 1-16



	適合宣言書

